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MediaDSの特長

シームレスなインテグレーション
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  
 

 

ストリームコンテンツは、SDI接続、NewTek社NDI（ネット
ワーク・デバイス・インターフェース）、その他TCP/IPやウェブ
カム、USBキャプチャーデバイスを介してIP経由で用意する
ことも可能です。

多様なワークフローに対応
マルチフォーマット処理や既存の伝送規格と3G 1080pまでの
解像度のサポートにより、さまざまな種類の素材を扱うことが
できるため、あらゆるビデオインフラに組み込むことが可能
です。

多重接続と拡張性
個別チャンネルを追加するために複数のMediaDSを組み合わ
せたり、複数のシステム間でストリーミング信号をカスケードし
リソースを連結していくことで、パフォーマンスの向上と配信の
可能性を拡大していくことができます。

マルチプラットフォーム配信
視聴者数をできるかぎり多く獲得するために、ニーズに適した
配信先やストリーミングサービス、ウェブサイト等の選択や、
独自の配信先を設定するなど、ストリーミングメディアに関する
カスタマイズが行えます。

差別化された視聴ページの提供
HTMLやCSSの編集とプレーヤーへのコードの埋め込みが
チャンネルごとに設定可能なので、ウェブページをカスタマイズ
し、各ストリームチャンネルに独自の特徴や印象を加えることが
できます。

ストリームの品質管理
出力されるすべてのビデオストリームはリアルタイムモニタリング
が可能で、指定したチャンネルのみをフルスクリーン表示する事も
できます。さらに、さまざまなプリセット選択によるワークスペース
変更や、カスタマイズ可能なビューポートをサポートします。

MediaDSは、リアルタイム・メディアエンコーディングとライブストリームビデオ配信機能の両方を持ち合わせた画期的なプラットフォーム
です。このMediaDSは、コンテンツを制作するプロデューサーとその視聴者を直接つなげるために、この両方の機能を持ち合わせた
初めてのプロダクションシステムです。

MediaDSは、NewTek社の30年以上の長きにわたって培われたライブプロダクションテクノロジーと、パワフル、かつ実績のある
Wowza™ストリーミングエンジンをインテグレーションしたソリューションです。

これにより、ライブ配信とその効果的な運用方法を考えるプロデューサー達は手軽にビデオエンコーディングとストリーミングが行えるよう
になるため、配信を実施するチャンスも増え、サービスの拡大やコンテンツの収益化を目指すことも可能となります。

ユーザー自身でマルチチャンネルのコンテンツ配信用ネットワークを構築し、ローカルネットワーク内の限られた視聴者にのみ配信したり、
またはインターネット越しに世界中へと配信を行うなど、自由にメディアコミュニティを作り出すことができます。
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ビデオ入力（ローカル） 4チャンネル入力。3G、HD-SDI、SD-SDI 対応

ネットワークビデオ入力 NDI を利用した IP出力 x 4

ビデオ出力（ローカル） マルチビューワー対応のDVI、またはHDMI 接続のユーザーインターフェイスｘ1

NDI を利用した IP出力 x 4ネットワークビデオ出力

サポートしているSDI
入力フォーマット

・  1080p 59.94, 1080p 50, 1080p 29.97, 1080p 25, 1080p 24, 1080p 23.98
・  1080i 59.94, 1080i 50
・  720p 59.94, 720p 50, 720p 29.97, 720p 25, 720p 24, 720p 23.98
・  576i 25
・  480i 59.94

エンコーディング 内蔵されたNewTek ストリーミングエンコーダを利用して4つまでのRTMPストリームが可能

Adobe® Flash® RTMP (RTMPE, RTMPT, RTMPTE, RTMPS) や Apple® HTTP Live Streaming (HLS)、
MPEG-DASH、WOWZ™のストリームを同時に4つまで独立して設定可能。ストリームファイルの
アーカイブにも対応

ストリーミング配信

1080p/60 のフォーマットを含むプリセットは、ビデオストリームごとに独立して設定が可能ストリーミングプロファイル

ローカルネットワーク上での視聴を行うためにビデオストリームごとにローカルウェブページが利用可能。
HTMLや CSSを利用してメディアプレーヤーやコードの埋め込み、編集が可能ウェブ

内蔵されたマルチビューワーディスプレイは、ワークスペースやビューポートの設定が可能モニタリング

各ビデオストリームは、ホワイトバランスやプロセスアンプ、自動色調整機能を含め、ビデオディレイや
カラーコレクション設定が個別に可能ビデオ設定

各ビデオストリームに含まれるオーディオチャンネルは、ディレイや自動ゲインコントロールを設定可能オーディオ設定

デジタルキャリブレーションと ITU-R Rec.709 をサポートしたカラープレビュー可能な、
フルフィールド対応の波形モニターとベクトルスコープを内蔵信号のモニタリング

ビデオ： YCbCr +A 4:4:4:4
オーディオ：浮動小数点 , 48 kHz処理

・  SMPTE 424M (Level A)　準拠の 3G-SDI
・  SMPTE 292M準拠のHD-SDI
・  SMPTE 259M と ITU-R BT.656 準拠の SDビデオ
・  SMPTE RP-155 準拠のアナログオーディオ

A/V　規格

1ギガビットネットワークポート　ｘ2NIC（ネットワークインターフェイスカード）

1RUラックマウント型筐体  180W PSU
・  48.3 x 4.5 x 42.5 cm （ラックマウント耳含む）
・  6.8kg

筐体

ストリーミングターゲット ビデオストリームごとに独立した設定が可能。複数選択やプリセットのカスタマイズが可能

4 x SDI エンベデッド
1 x 2 バランス XLR (Line)
3 x 2 バランス 1/4” (Line)

オーディオ入力（ローカル）

ネットワークオーディオ

・  NDI 経由でのネットワークオーディオ入出力を標準でサポート
・  NDI 入出力のビデオ信号にオーディオのエンベデッドが可能
・  Audinate®社のDante™ネットワークプロトコルをサポート
※Dante バーチャルサウンドカードのライセンスが必要です

※記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
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